فتحة العدسة
عملياً لا يفترض بنا التفكير طويلاً بالتعريف التقني لفتحة العدسة أو معناها المحدد. كل ما ينبغي معرفته جيداً
هو ذلك ال f-numbers) الأصغر ( f2 , f2.8 إلخ ), الذي يمثل الفتحة الأعرض )
(أي يمكن لكمية ضوء أكبر المرور من خلال العدسة في زمن محدد)
وال f-numbers) الأعلى ( f11 , f16 , f22 إلخ), الذي يمثل الفتحة الأضيق (
( وبالتالي يمر ضوء أقل من خلال العدسة في زمن معين).
كل فتحة عدسة تسمح بمرور كمية ضوء أكبر بمرتين من الفتحة التي تليها ذات الرقم الأعلى,
ونصف كمية الضوء من الفتحة التي تسبقها ذات الرقم الأصغر (خلال نفس الزمن).
على سبيل المثال, فتحة العدسة f8 تسمح بمرور كمية ضوء أكبر بمرتين من فتحة العدسة f11 وأقل بمرتين من فتحة
رموز فتحة العدسة
موحدة بشكل عام تقريباً
هذه الرموز توضح  أقصى حجم لفتحة العدسة عند الوضع العريض لها Wide وعند وضع التقريب للعدسة Tele،
مثلاً لو كان مكتوب على العدسة 4.8 - 2.8 : 1 فهذه تعني أن أقصى حجم لفتحة العدسة عند الوضع العريض لها Wide هو f2.8
وأقصى حجم لفتحة العدسة عند وضع التقريب للعدسة Tele هو  f4.8
كلما قل الرقم زادت فتحة العدسة اتساعاً والعكس صحيح.
عند المحترفين لا توجد عدسة واحدة مناسبة لكل ظروف التصوير،
ولكن بالنسبة للمبتدئ فعدستين الأولى ببعد بؤري من 28 mm إلى 80mm
والثانية ببعد بؤري من 75mm إلى 300 mm تكفي وإن كنت تصر على عدسة واحدة فقط فعدسة ببعد بؤري من 28mm إلى 200mm
أو عدسة ببعد بؤري من 35mm إلى 350 mm قد تفي بالغرض .

الفلاش

أفضل فلاش خارجي رأيته حتى الآن هو
 فلاش Speedlite 550EX من Canon ومميزاته كثيرة
ولكن يفضل أن تستخدمه مع كاميرات Canon حتى تستفيد من خاصية قياس E-TTL فيه.
وفلاش SB-800  من نيكون .
الفلاش شيء رئيسي في بعض الصور وإذا كنت تفكر بالتصوير بالفلاش بجدية فلا تستخدم فلاشات الكاميرات الداخلية
وقم بشراء فلاش خارجي وليكن بخاصية قياس TTL على الأقل،
أما بالنسبة لظروف استخدام الفلاش فعندما تقوم بتصوير الأشخاص لابد من استخدام الفلاش بغض النظر للإضاءة المحيطة والوقت،
وإذا كنت ستصور شخصاً في وقت الظهر فلا تصوره تحت إضاءة الشمس مباشرة بل صوره تحت ظل شجرة مع الفلاش
وإذا تعذر ذلك فالأفضل أنت تفرد قطعة قماش بيضاء كبيرة وتجعل أحد يمسكها فوق رأس الشخص المراد تصويره
أو باتجاه مضاد لأشعة الشمس المباشرة وقم بعد ذلك بتصويره مع الفلاش،
ولكن عندما تقوم بتصوير شخص أو مجموعة في غرفة فلا توجه الفلاش مباشرة عليهم بل وجهه إلى السقف
ولو كنت تستخدم فلاش  Speedlite 550EX فالنتائج تعجز عن وصفها الكلمات،
أما إذا كان السقف مرتفعاً كثيراً أو لونه غير اللون الأبيض أو كنت تستخدم فلاش خارجي غير قوي
فتوجد قطع بلاستيكية بيضاء توضع على الفلاش وهي تقوم بتشتيت الضوء وتنعيمه بشكل جيد جداً
وفي حالة عدم توفرها بإمكانك استخدام منديل ورقي للوجه Facial Tissue وتلصقها على الفلاش.
عمق الحقل وفتحة العدسة
عمق الحقل
هو المسافة داخل الصورة التي تكون فيها معالم الهدف واضحة وحادة التفاصيل.
فتحة العدسة
حاجز يحدد كمية الضوء الداخل للفيلم ( حساس الضوء) ، وهو مضبوط لعدة فتحات قياسية.
والرقم الأصغر -كما هو معروف يدل على الفتحة الأكبر والعكس صحيح- ، وتضبط إما إلكترونيا أو يدوياً.
العلاقة بينهما
فتحة العدسة الكبيرة (إف2مثلا) تعطي عمق حقل محدود، والعكس صحيح.
 ويستخدم عمق الحقل المحدود
لإعطاء تركيز focus وإبراز للأشياء، دون إغفال ظروف الضوء والمشهد. حيث يتطلب هذا الوضع إضاءة جيدة.
 ويستخدم عمق الحقل الطويل؛
لإبراز كامل تفاصيل الصورة  )مقدمة- وسط- خلفية)
مع ملاحظة توفر إضاءة جيدة أو استخدام سرعة غالق متوسطة.
عمق الميدان

بصراحة وكتعريف علمي لايفهم بسهولة ولكن يمكن ان يتم وصفة بالصورة أكثر ولنقترح هذا التفسير:
عمق الميدان هو المجال الواضح في الصورة خلف الهدف الذي تم تصويرة في حين ان الهدف او المادة المصورة داخل نطاق التركيز (الفوكس) والمسافة التي خلف الهدف هي عمق الميدان فإما تكون واضحة المعالم او خارج نطاق التركيز وبشكل ضبابي فيكون الهدف معزول عن الخلفية
او الميدان
متى يكون  عمق الميدان كبير في الصورة؟
الإجابة:
* بفتحة عدسة صغيرة وضيقة( رقم F كبير)
* المسافة بين العدسة والمادة او الهدف المصور كبير.
* بتقليل البعد البؤري للعدسة (الزووم) مع عدم تغيير المسافة او الإقتراب من الهدف.

العوامل الرئيسية المؤثرة في عمق الميدان
تأثير فتحة العدسة على عمق الميدان:
هنا بنفس البعد البؤري (التقريب او الزووم) ونفس مسافة الهدف.
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ملاحظة: المنطقة المظـلله تبين المنطقة الواضحة و منطقة التركيز في الصورة
تأثير مسافة الهدف او المادة المصورة على عمق الميدان:
هنا بنفس البعد البؤري(الزووم) ونفس فتحة العدسة او ال F-Stop
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ملاحظة: المنطقة المظـلله تبين المنطقة الواضحة و منطقة التركيز في الصورة.
تأثير البعد البؤري (الزووم او التقريب) على عمق الميدان:
بنفس ال F-Stop او الفتحة ونفس مسافة الهدف
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ملاحظة: المنطقة المظـلله تبين المنطقة الواضحة و منطقة التركيز في الصورة.
نستخلص من ما سبق ان عمق الميدان يتأثر بثلاثة أشياء رئيسية وهي:

 - فتحة العدسة:
فكلما كانت الفتحة أكبر (برقم F أقل) كلما كان طمس وعزل الخلفية أكثر فيقل عمق الميدان وكلما صغرت الفتحة وصارت أضيق كان عمق الميدان أكبر والخلفية واضحة المعالم.

 - مسافة الهدف:
كلما كان الهدف أقرب الى العدسة اصبحت الخلفية معزولة أكثر وخارج التركيز وكلما ابتعد الهدف اصبحت الخلفية وعمق الميدان اكثر وضوحا.

 - البعد البؤري للعدسة ( الزووم ):
كلما كان التقريب او الزووم أكثر على الهدف أصبحت الخلفية خارج التركيز الهدف معزول عن الميدان ويلاحظ ذلك عند إستخدام عدسات الزووم الكبيرة المعروفة بال Tele-Photo وطبعا العكس صحيح عند إستخدام العدسات ذات الزاوية العريضة التي من شأنها الإبتعاد عن الميدان والهدف فتكون الخلفية او يكون عمق الميدان واضح وأعمق في الصورة.
الشخص واقف على نفس المسافة
وفتحة العدسة على 2.8 في الحالات الثلاث التي في الصورة
والتغيير فقط في التقريب
فهل تظن ان عزل الخلفية في الثلاث حالات نفس الشيء؟؟؟؟
اكيد لا
ولهذا فأغلب مصوري البورترية يستخدمون عدسات ذات بعد بؤري طويل
والشكل اللي خليتة فقط لمثال تغطية العدسة للفريم
وهنا القصد من العدسات التيلي فوتو
من 80مم وفوق
وليس فقط ال 300 وال 400
والعدسات ال Wide-Angle تعتبر من 28مم وتحت
والبرايم Prime lens هي الثابتة مثل ال 50مم
طريقة عزل الهدف عن الخلفية
الخاصية هذي والمعروقة ب Depth Of Field
وان تكون خارج التركيز عن المادة المصورة تكون عادة ضعيفة في الكاميرات الصغيرة ذات الشرائح الصغيرة
ولكن ممكن الحصول على نتيجة مرضية نوعا ما
وهو ان تستخدم الزووم البصري بالكامل 
+
وان تكون قريبا من الهدف المراد تصوير قدر المستطاع بالشكل المناسب للصورة
+
ان تشغل الماكرو في الكاميرا
وبشرط ان تكون الخلفية بعيدة عن الجسم المراد تصويرة
جرب وشوف النتيجة ويفضل ان تجرب تحت ظروف النور الطبيعي في النهار لتجنب استخدام الفلاش
..........

هناك عدة طرق للتخلص من خلفية غير مرغوب فيها عند التصوير وهي تعتمد على عدة عوامل منها :
بعد الشيء الذي يتم تصويره  .
الطول البؤري للعدسة المستخدمة
مدى قرب الخلفية عن الموضوع ... الخ
وعموما الطرق ملخصة بالآتي :-
باستخدام فتحه أكبر ( رقم اقل على العدسة ) من  F/2 الى F5.6
حيث يقل العمق الميداني ويجعل الخلفية خارج نطاق العمق الميداني وغير واضحة،
استخدام عدسه ذات طول بؤري كبير  عدسه مقربه  مثل  200  MM  وأكثر
للاستفادة من العمق الميداني  وضيق زاوية التغطية لهذه العدسات مما يساعد على إلغاء الخلفية الغير مرغوب فيها. ،
بوضع خلفية خلف الموضوع للتغطية عن الأشياء الغير مرغوب فيها وخصوصا عند تصوير البورتريهات. وصور الأزهار
أما بالنسبة لتصوير وجه شخص فلابد من عزل الوجه عن الخلفية
ولتحقيق ذلك لابد من تنفيذ أحد الخطوتين التاليتين:
 1.زيادة البعد البؤري لأقصى حد ممكن بالتقريب Zoom In لأقصى حد ممكن في العدسة
مع اختيار أكبر فتحة للعدسة أصغر رقم  F-Stop
2.  تقليل المسافة بين عدسة الكاميرا ووجه الشخص لأقصى حد ممكن تسمح به العدسة
مع اختيار أكبر فتحة للعدسة أصغر رقم F-Stop
وهذه الخطوة نتائج عزلها أفضل من الخطوة الأولى في الكاميرات الرقمية العادية.
بعد القيام بأحد الخطوتين السابقتين قم بتغيير Spot AE Point في قائمة اعدادات الكاميرة إلى AF Point بدلاً من Center
بعد ذلك اضبط نظام القياس على وضعية Spot وحدد نقطة التركيز المطلوبة واترك عملية ضبط سرعة الغالق Shutter لنظام القياس
فبمجرد الضغط على زر التصوير نصف ضغطة ستحصل على القراءة المناسبة لسرعة الغالق،
ولا تنس ضبط الحساسية بما يتناسب مع الإضاءة المحيطة وتوجيه الفلاش الخارجي للأعلى بزاوية 90 درجة إذا كنت تصور في غرفة
أو توجيه الفلاش على وجه الشخص مباشرة إذا كنت تصوره تحت إضاءة الشمس
ويفضل أن يمسك أحد بقطعة قماش بيضاء باتجاه مضاد لأشعة الشمس
وذلك لتقليل شدة التباين الناتجة عن إشعة الشمس ومنح وجه الشخص طلة رائعة
منع اهتزاز الصور

الصورة تشكو من اهتزاز طفيف ولكي تحل هذه المشكلة قم بضبط حساسية الشريحة لـ ISO 400 أو ISO 800 والقاعدة في التصوير تقول
 أنه لكي تحصل على صور ثابتة لابد من أن تكون( سرعة الـShutter  تساوي مقلوب الـFocal Length  البعد البؤري للعدسة على الأقل) ،
 فعلى سبيل المثال لو كنت تقوم بتصوير شيء بعيد بكاميرتك وقربت الموضوع الذي تصوره على أقصى حد للـZoom  لدى كاميرتك وهو 5x 
أي 190mm  فلابد في هذه الحالة أن تكون سرعة الـShutter عند التقاطك للصورة تساوي 1 على 190 ثانية على الأقل لتضمن أن الصورة
 لن تكون مهزوزة، طبعاً لن تحتاج لتطبيق هذه القاعدة لو كنت تصور وأنت واضع الكاميرا على  Tripod
التعريض الضوئي

	عملية تأثير الضوء على المواد الفوتوغرافية الحساسة. والمعلوم أن الضوء يملك خاصيّة التأثير التراكمي (التجميعي) على الطبقة الحساسة: كلما أثر الضوء لفترة أطول, تأثرت جزيئات أكثر من الطبقة الحساسة, وأصبح الفيلم أكثر دكنة بعد التظهير. لو استمر تأثير الضوء فترة طويلة, حتى ولو كان ضعيفاً, فإن الفيلم بأكمله يتأثر بهذا الضوء, ولا نحصل على أي صورة. لذا فإن المسألة التي يتعين علينا حلها لحظة الالتقاط هي تمرير كمية "معقولة" من الضوء إلى الفيلم, تكفي لتشكيل صورة طبيعية (حقيقية) للمشهد. وبتعبير آخر, ينبغي وقف تأثير الضوء, قبل أن تصبح المناطق الأقل إشراقاً مساوية لدرجة غمقان المناطق الأكثر إشراقاً, ولكن ليس قبل أن تتمكن المناطق الأكثر دكنة في المشهد من عكس كمية ضوء كافية لإحداث بعض التغيير على سطح الفيلم.

	هناك طريقتان للتحكم بالتعريض: تغيير زمن التعريض (سرعة الغالق), أو تغيير الفتحة النسبية للحدقة (فتحة العدسة). الطريقة الأولى واضحة جداً: الغالق, كما ذكرنا سابقاً يتكون من ستائر أو شرائح تحجز الضوء عن الفيلم في الوضع العادي, عند ضغط زر الغالق (إطلاق الغالق), تفتح الستائر تاركة المجال للضوء بالنفاذ إلى الفيلم فترة زمنية محددة, ثم لا تلبث أن تعود إلى سابق عهدها. الزمن, ما بين فتح الغالق و إعادة غلقه هو ما يسمى سرعة الغالق, ويكون في معظم الأحيان لا يتجاوز أجزاء من الألف من الثانية. مقدار سرعة الغالق تحدد على الكاميرات اليدوية عن طريق تدوير قرص السرعات بإتجاه القيمة المطلوبة, وفي الكاميرات الأوتوماتيكية يتحدد تلقائياً من خلال الإلكترونيات المدمجة في الكاميرا.
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( شكل يوضح العلاقة بين سرعة الغالق وكمية الضوء النافذ )
الطريقة الثانية للتحكم بالتعريض
تعتمد على تغيير قطر الفتحة, التي تسمح بمرور الحزمة الضوئية خلال العدسة بإتجاه الفيلم. وهذه الطريقة مبنية ببساطة على فكرة أن النافذة الكبيرة, تمرر كمية ضوء اكبر من النافذة الصغيرة. لهذا الغرض جرى تركيب حاجب داخل العدسة, مؤلف من شرائح متداخلة تتحرك حركة لولبية, تعمل على تغيير القطر الداخلى للعدسة. التحكم بقطر الحاجب يتم عن طريق حلقة موجودة على اسطوانة العدسة الخارجية وتسمى حلقة الحاجب  Diaphragm. العدد (أو بدقة أكبر, مقام الكسر العددي) , الذي يحدد مساحة الحدقة يسمى فتحة العدسة. وهو يحدد كمية الضوء المارة من خلال العدسة إلى الفيلم. قيم فتحات العدسة مثبتة إلى جوار حلقة تغيير القطر (حلقة الحاجب). عند نفس قيمة فتحة العدسة, جميع العدسات تمرر نفس كمية الضوء, مع الأخذ بعين إلاعتبار الفروقات الطفيفة الناتجة عن اختلاف جودة الزجاج المستخدم في هذه العدسات.
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( شكل يوضح العلاقة بين فتحة العسة وكمية الضوء الداخل )

	القطر الحقيقي للعدسة, يعتمد بشكل مباشر على الطول البؤري للعدسة. كلما كان الطول البؤري للعدسة أكبر,  كان قطر الفتحة الحقيقية أكبر, عند نفس قيمة فتحة العدسة. من هنا نستنتج, أن شدة الضوء الساقطة على الفيلم, عند نفس قيمة فتحة العدسة, تكون متساوية لجميع العدسات ولا تعتمد على الطول البؤري لهذه العدسات.

	قرص سرعات الغالق ومدراج فتحات العدسة مبنيان على مبدأ المضاعفة (الضعف), الأمر الذي يعني أن الانتقال من قيمة إلى قيمة مجاورة يؤدي إلى زيادة أو خفض كمية الضوء الساقطة على الفيلم بمقدار الضعف (مرتين). هذا التغيير في العادة يسمى تغيير التعريض بمقدار وقفة واحدة. وبكلمات أخرى, فإن زيادة التعريض بوقفة واحدة يعني, إما زيادة فتحة العدسة درجة واحدة (الانتقال من فتحة عدسة f8 إلى فتحة عدسة f5.6, على سبيل المثال), أو زيادة زمن التعريض درجة واحدة (الانتقال من سرعة غالق 1/250 إلى سرعة 1/125 , على سبيل المثال). نفس المنطق عندما يتطلب الأمر خفض التعريض بمقدار وقفة واحدة (الانتقال من فتحة f8 إلى فتحة f11 أو من سرعة 1/250 إلى سرعة 1/500 مثلاً).

	هكذا يكون بين يديّ المصور وسيلتان للتحكم بالتعريض. آلة التصوير الجيدة تسمح بتغيير التعريض من سرعة 1/8000 وفتحة f22 إلى سرعة 50 ثانية وفتحة f1.4 . ويمكنكم أن تتخيلوا أن هذا يعني تغييراً في التعريض قدره 1:100,000,000 وطبعاً, من النادر جداً الوصول إلى هذه الحدود المتطرفة, فدرجات سطوع المشهد العادي لا يمكن أن تصل إلى مراحل الاختلاف هذه. ولكن, اعتماداً على المشهد يمكن أن يلجأ المصور إلى استعمال فتحة عدسة واسعة مع  سرعة غالق  قصيرة أو فتحة عدسة ضيقة مع سرعة غالق عالية. سرعة الغالق القصيرة تستعمل مع المواضيع النشطة لتجميد حركتها, وكلما زادت سرعة الموضوع, لزمنا سرعة غالق أعلى (زمن أقصر), وبخلاف ذلك يمكن أن نحصل على صورة مهزوزة وميوعة في الموضوع. سرعة الغالق القصيرة تقلل من كمية الضوء الواصل إلى الفيلم, وبالتالي ينبغي تعويض الفرق عن طريق زيادة فتحة العدسة. من ناحية أخرى, يمكن أن تفرض الظروف على المصور استعمال فتحة عدسة ضيقة (للحصول على أكبر عمق مجال ممكن), حينها ينبغي التعويض عن طريق زيادة زمن التعريض. عمق المجال Depth of field نشرحه على المثال التالي: بضبط العدسة على موضوع يبعد عن الكاميرا مسافة 3 أمتار على سبيل المثال, نستطيع الحصول على صورة الموضوع واضحة وذات حدة بروز عظمى, ولكننا نلاحظ أيضاً أن الأشياء الواقعة بالقرب منه, سواء في الأمام أو الخلف تتمتع بحدة بروز sharpness مقبولة. إذاً يمكننا القول أن عمق المجال هو المسافة بين السطوح, التي تقع فيها الأجسام الأكثر قرباً من العدسة والأكثر بعداً عنها والتي تتمتع بحدة بروز معقولة. عمق المجال يعتمد على فتحة العدسة, كلما كانت فتحة العدسة أضيق,  كان عمق المجال أوسع.

	أحياناً, يحتاج المصور إلى اختيار فتحة عدسة واسعة, كي يتمكن من استعمال سرعة غالق عالية, بهدف تجميد السرعة, أو لتقليل عمق المجال, وطمس الأشياء الموجودة في خلفية المشهد كي لا تسرق الاهتمام من الموضوع الرئيس أو تشتت انتباهه. وقد يحتاج المصور إلى استعمال فتحة عدسة ضيقة, لزيادة عمق المجال, وإظهار الأشياء الموجودة في خلفية الصورة بوضوح, وهنا عليه اختيار سرعة غالق بطيئة لتمرير كمية كافية من الضوء.

	تصادف المصور حالات تتطلب توسيع فتحة العدسة وزيادة زمن التعريض, لتمرير كمية ضوء كافية في ظروف الإضاءة المنخفضة, أو العكس, تضييق العدسة لزيادة عمق المجال, وفي نفس الوقت, زيادة سرعة الغالق لتجميد حركة الموضوع. وقد يوفق المصور في وضع الحلول المناسبة, أو يفشل, إذا كانت الظروف الضوئية غير مواتية. في الحالة الأخيرة يمكن التحول إلى استعمال أفلام الحساسية العالية (ISO 400 أو ISO 800).

	كنت قد ذكرت ان تدرج السرعات وتدرج فتحات العدسة مبنيان على قاعدة المضاعفة. هذا يعني أن التعريض عند سرعة 1/125 وفتحة f11 مكافئ للتعريض على سرعة 1/60 وفتحة f16 , وكذلك مكافئ للتعريض عند سرعة 1/250 وفتحة f8. هذه التكافئية تقودنا إلى مبدأ هام يدعى "الإنابة المتبادلة", وهو يعني أن كل تعريض من التعريضات المذكوره أعلاه, يكافئ التعريضات الأخرى ويمكن أن يحل محلها دون إخلال بقيمة التعريض, وهذا المبدأ معتمد في جميع أجهزة قياس التعريض.

	· أنظمة قياس التعريض

	في حالات كثيرة يواجه المصور مشكلة التعامل مع مواضيع ذات إضاءة مختلفة جداً  في نفس الصورة. والمشكلة ليست في هذه المواضيع بالذات, وإنما لكون المواد الحساسة (ومن ضمنها الأفلام) تمتلك مجالاً محدوداً لنقل تدرجات السطوع, وكقاعدة يتراوح هذا المجال بين 6-7 وقفات (Ev). علماً بأن الفيلم النيجاتيف يملك مجالاً أوسع من فيلم السلايد.

	جميع أجهزة قياس التعريض تكون مضبوطة على اساس أن الجسم (موضوع التصوير) يعكس 18% من الضوء الساقط عليه. هذا يعني, أنه لو كان المشهد أبيضً على الإطلاق أو أسودً على الإطلاق, فإن الكاميرا سوف تقترح تعريضاً, يؤدي في النتيجة إلى حصولنا على صورة رمادية. من هنا نجد أنه "إذا كان انعكاس الضوء عن الموضوع يختلف بشكل كبير عن القيم النموذجية, فإننا نحتاج لإجراء تصحيح على التعريض أو التحول من قياس الضوء المنعكس عن الجسم إلى قياس الضوء الساقط على الجسم.

	تتوفر أساليب مختلفة لقياس التعريض الضوئي, ولكن يمكن توزيعها جميعها إلى المجموعات الأربعة التالية:


	1- القياس التكاملي (المتكامل)  Integral Metering


	هذا الأسلوب هو الأبسط بين جميع الأساليب, ويعتمد على قياس متوسط شدة الضوء الساقط على محساس ضوئي Sensor غير مقسم إلى مناطق أو أجزاء أخرى. في هذه الحالة تقع على المصور مسؤولية كبيرة في تصحيح القراءة يدوياً, ومن ثم إجراء التعريض المناسب.


	2- القياس النقطي  Spot Metering


	في نظام القياس النقطي, تكون منطقة القياس محددة بجزء صغير المساحة في محدد المنظر, على الأغلب لا يتجاوز 1-3% من المساحة الكلية للكادر. في البعض الكاميرات  يتوفر نظام القياس الجزئي- 10% من مساحة الكادر.

	يستعمل نظام القياس النقطي (أو الجزئي) في الحالات, التي يكون فيها سطوع الموضوع والخلفية مختلفين كثيراً, أو حين يتطلب الأمر ضبط التعريض لبعض عناصر المشهد, دون إعطاء أهمية لباقي الأجزاء. كذلك يمكن أن يساعد في إتخاذ قرار حول تعريض الكادر بمجمله عن طريق قياس بعض النقاط ومقارنة قيمها. علينا إلا ننسى أن النظام النقطي محصور في مساحة صغيرة ومحددة, ويقيس القيمة الوسطية لهذه المساحة.


	3- القياس ذو الثقل المركزي  Center-weighted Metering


	هذا النظام يقيس شدة الإضاءة للكادر بأكمله مع منح الجزء المركزي دور كبير في تحديد قيمة التعريض. في أغلب الحالات يكون للجزء المركزي ما قيمته 75% من قيمة التعريض ولباقي أجزاء الكادر- 25%.

	القياس ذو الثقل المركزي يستعمل في الحالات, التي يحتلّ فيها الموضوع الرئيس معظم مساحة الكادر, ولتجنب تأثير العناصر غير الهامة, الواقعة على أطراف الكادر, عل سبيل المثال, جزء من السماء المشرقة في أعلى الكادر.


	4-القياس المصفوفي أو متعدد المناطق  Matrix & Multi-zone Metering


	هذا النوع من القياس مبني على استعمال محساس ضوئي (مجس) مقسم إلى عدة أجزاء. البيانات من كل جزء تصب في قناة المعالج الحاسوبي للكاميرا, والذي بدوره يقوم بمقارنة هذه القيم مع قاعدة بيانات مبيّته في الكاميرا. نتيجة هذه الحسابات تساعد الكاميرا في تحديد التعريض الأمثل للمشهد.

	عند حساب التعريض تؤخذ معاملات كثيرة في الحسبان, مثل المسافة بين الكاميرا والموضوع, مسافة تركيز العدسة, إضاءة المشهد: جانبية أم مباشرة.

	القياس المصفوفي أو متعدد المناطق يستعمل في أغلب الحالات ومع معظم المشاهد. ولكن عيبه الرئيس يكمن في عدم توفر إمكانية تحليل القرار الذي تتخذه الكاميرا, وإجراء تعديل عليه, ذلك أن الشركات الصانعة لا تفصح عن المنطق المعتمد في الكاميرا (البرنامج) عند تحديد التعريض الضوئي.

	كل من الأنظمة المذكورة يملك محاسن ومساوئ. أحد الأساليب الناجحة في تجنب أخطاء قياس التعريض: إجراء القياس باستخدام الأنظمة النقطية وذات الثقل المركزي, ثم إتخاذ القرار حول التعريض الأنسب, بعدها التحول مؤقتاً إلى نظام القياس المصفوفي, ومقارنة قيم التعريض المحسوبة مع قيمة التعريض, التي تعطيها الكاميرا.


	· أنظمة التعريض الضوئي

	نتطرق الآن إلى طرق تحديد التعريض الضوئي المستعملة في الكاميرات الأوتوماتيكية, أو ما يسمى بأنظمة التعريض الضوئي. ولنبدأ بالنظام الأكثر "بلادةً" ألا وهو النظام المبرمج (P) - بعد تحديد إنارة الموضوع, تقوم الكاميرا باختيار سرعة الغالق وفتحة العدسة, وذلك حسب البرنامج المبيّت فيها. في الأنظمة المبرمجة البسيطة, تعمد الكاميرا دوماً إلى استعمال فتحة عدسة ثابتة (f11 أو f16), واختيار سرعة الغالق المناسبة والمتوافقة مع ظروف المشهد. في الأنظمة المبرمجة المتطورة, تسمح الكاميرا بعمل إزاحة لجهة سرعات الغالق الأعلى (المناسبة لتصوير المواضيع النشطة), أو لجهة فتحات العدسة الأضيق (المناسبة للحصول على عمق مجال واسع, خاصة عند تصوير المناظر الطبيعية).


	- النظام الأوتوماتيكي AP  (أولوية فتحة العدسة):
المصور يثبّت فتحة العدسة المرغوبة, في حين تقوم الكاميرا باختيار سرعة الغالق المناسبة مع هذه الفتحة للحصول على صورة ذات تعريض صحيح.

	· النظام الأوتوماتيكي SP  (اولوية سرعة الغالق):
المصور يختار سرعة الغالق التي تناسب طبيعة المشهد, وتقوم الكاميرا بتثبيت فتحة العدسة الموافقة لها.

	نضيف أن جميع الكاميرات الجيدة والاحترافية توفر للمصور نظام التعريض اليدوي (M): حيث يتمتع المصور بتحكّم كامل في اختيار وتثبيت فتحة العدسة وسرعة الغالق دون أي تدخل من الكاميرا. في هذا النظام تقوم معظم الكاميرات بحساب التعريض وتحديد سرعة الغالق وفتحة العدسة المناسبة وتقديمها للمصور (من خلال محدد المنظر) كنوع من الإرشاد غير الملزم.



[image: image6.jpg]



	· تطويق التعريض  Bracketing

	تطويق التعريض الضوئي- تقنية احترافية تستخدم في المشاهد ذات الإضاءة الحرجة. هذه التقنية تعتمد على التقاط ثلاث أو خمس لقطات بدل اللقطة الواحدة, وبحيث تكون إحدى اللقطات فقط بالتعريض الضوئي الصحيح (حسب التوقع), أما اللقطات الأخرى فتتوزع حولها بالتساوي من كلا الجهتين, من جهة زيادة التعريض  و من جهة نقص التعريض. في حالة التطويق ثلاثي اللقطات, يكون التعريض على الأغلب كالتالي:  [ +1  0  -1 ]  , حيث  - (0) يمثل التعريض الصحيح حسب قراءة الكاميرا.أما في حالة التطويق خماسي اللقطات فيمكن أن يكون على النحو   [ +1   +½   0   -½ -1 ]      أو على النحو :  [ +2  +1  0  -1  -2 ] .


ضبط مستوى التعريض عند استخدام
طريقة المنطقة الوسطى (centre-weighted meter)
معظم الكاميرات الرقمية المدمجة تستخدم طريقة المنطقة الوسطى كنظام حساب لمستوى التعريض في الصورة هذا يعني أن المنطقة التي سيكون التعريض فيها مضبوطاً هي المنطقة الوسطى. طبعاً هذا ليس دائماً هو الأسلوب الأمثل لأن الجسم الرئيسي المراد تصويره قد لا يكون في وسط الصورة. في هذه الحالة عادة ما يقترح كتيب الكاميرا إن تصوب الكاميرا إلى الجسم المراد تصويره ثم تضغط نصف ضغطة على زر التصوير ثم تعيد المشهد على ما كان عليه. لتوضيح المسألة أكثر التقطت الصورتين في الأسفل في نفس الظروف الصورة الأولى المصور قام باختيار التكوين المناسب ثم التقط الصورة ولكن بما إن نظام حساب التعريض قام بحساب مستوى الإضاءة بالنسبة للمنطقة الوسطى (وهي منطقة مظلمة في هذه الصورة) فقط فإن الصورة في الوسط (مقدمة الصورة) كانت مضاءة بشكل جيد ولكن سقف البيت الأخضر في الأعلى (الخلفية ) كان معرضاً بشكل زائد قليلا مما أدى إلى اختفاء اللون الأخضر تقريباً .
في الصورة الثانية قام المصور بتوجيه الكاميرا أولاً إلى منطقة السقف (في أعلى اليسار ) ثم ضغط على زر التصوير نصف ضغطة وذلك ليحفظ التركيز و مستوى التعريض ثم أعاد تكوين الصورة على ما كانت عليه مرة أخرى والنتيجة كانت أفضل بشك عام من الصورة الأولى.
سرعة الغالق

سرعة الغالق هي مقياس زمن بقاء الغالق مفتوحاً عندما نلتقط الصورة. في الكاميرات اليدوية غالباً ما يعيّر بواسطة قرص في الجهة العلوية للكاميرا وفي بعض الأحيان بواسطة حلقة حول قاعدة العدسة. يدللّ على أولوية سرعة الغالق في الكاميرات الأوتوماتيكية بالرمز Tv والذي يعني إختصاراً "قيمة الوقت Time Value". سرعات الغالق النموذجية هي 1000/1 ثانية, 500/1 ثانية, 250/1 ثانية, 125/1 ثانية, 60/1 ثانية, 30/1 ثانية, 15/1 ثانية, 8/1 ثانية, 4/1 ثانية, 2/1 ثانية, و 1 ثانية. لاحظ أن سرعات الغالق جرى تعييرها لتكون أسرع مرتين من التي تليها, وأبطأ مرتين من التي تسبقها. على سبيل المثال السرعة 250/1 ثانية أسرع مرتين من القيمة 125/1 ثانية ولكنها أبطأ مرتين من القيمة 500/1 ثانية.
تلعب سرعة الغالق دوراً مهماً في تجنب إهتزاز الكاميرا, والذي ينتج عن إزاحة الكاميرا بالنسبة للموضوع لحظة إنعتاق الغالق, مسبباً ضياع التفاصيل الدقيقة للمشهد المصور. تلافي هذه المشكلة يكون بإختيار سرعة غالق تساوي أو أسرع من واحد مقسوم على البعد البؤري للعدسة المستخدمة. على سبيل المثال مع عدسة بطول بؤري 50 ملم نختار سرعة غالق تساوي أو أسرع من 60/1 ثانية, ومع عدسة ذات طول بؤري 300 ملم تكون أبطأ سرعة مناسبة هي 500/1 من الثانية.
كلما كانت سرعة الغالق Shutter أسرع أصبح بإمكانك التصوير في الأماكن الشديدة الإضاءة والمشمسة بفتحات أكبر للعدسة
وهذا يعطيك الإمكانية لعزل الشخص الذي تصوره عن الخلفية،
أما بالنسبة للحساسية ISO فكلما زاد مقدارها الرقم مثل ISO800 أو ISO1600 زادت حساسية الشريحة CCD أو CMOS أو الفلم للضوء
مما يمكنك من التصوير في الأماكن القليلة الإضاءة بسرعات غالق Shutter أسرع
وبالتالي تصبح صورك ثابتة أكثر ونسبة الاهتزاز فيها أقل
ويفضل رفع مستوى الحساسية ISO عندما تقوم بالتصوير في المتاحف أو الأحداث الرياضية.
سرعة الغالق العالية بالكاميرا لتجميد الحركة
الغالق بالكاميرا يتحكم بزمن التقاط الصورة .
فهو الوسيلة الاساسية للتحكم في تجميد حركة الاشياء فاستخدام سرعة الغالق المناسبة تمكنك من تجميد حركة اي شي متحرك
وتسجيلة بوضوح على الفلم  بشكل لا يمكن للعين المجردة ملاحظته في الزمن القصير جدا الذي يقع فية الحدث .
هناك عوامل عديدة تؤثر في اختيار سرعة الغالق المناسبة
( سرعة الغالق هي نفسها زمن التعريض للفلم وهو الزمن المطلوب لتجميد حركة الاشياء بالصورة ( 
-

وهي سرعة الشي المتحرك فسيارة تتحرك بسرعة 50 كيلو متر في الساعة
تتطلب سرعة غالق اقل من سيارة تسير بسرعة 150 ك م بالساعة 
 
بعد الشئ المتحرك المراد تصويرة عن الكاميرا فكلما بعد الشي المتحرك عن الكاميرا قلت السرعة المناسبة للغالق لتجميد الاشياء.

 - اتجاة الشي المتحرك : تختلف سرعة الغالق المطلوبه لتجميد الحركة حسب اتجاة الشي المتحرك فمثلا شئ متحرك شمالا او يمينا عن الكاميرا يتطلب سرعة اعلى من شئ متحرك باتجاة الكاميرا او عكسها . كذلك حركة الشي باتجاة مائل عن الكاميرا يتطلب سرعة اقل من المتحرك يمينا
و شمالا ولكن يحتاج لسرعة اكبر من الشي المتحرك باتجاة الكاميرا .

 * تبسيطا للبيانات التي في هذا الموضوع :- 
يحدد نوع النشاط واقل سرعة ممكنة للغالق بالكاميرا اتجميد الاشياء المراد تصويرها التي تتحرك يمينا وشمالا عن اتجاة العدسة
اما الاشياء المتحركة باتجاة او بعيدا عن الكاميرا يمكنك تقليل سرعة الغالق بقليل .
- - - - - - - - - - - - - - - 
طفل يعدو بسرعة وبالتالي فان سرعة الغالق>250/1 
انسان بالغ يعدو بسرعة> 250/1 
انسان بالغ يعدو بسرعة كبيرة> 500/1 
سيارة تسير بسرعة 65 ك م> 500/1 
سيارة تسير بسرعة 130 ك م> 1000/1 
سيارات سباق سريعة> 2000/1 
قطار سريع> 1000/1
استهلال ظرب كرة التنس> 1000/1
المتزحلق على الجليد> 1000/1
المتزحلق على الماء> 500/1
درجات سباق هوائية> 500/1 
سباحة سريعة> 125/1 
هرولة خيول> 250/1
خيول تعدو بسرعة عالية> 1000/1 

 - عند تصوير الاشياء المتحركة ستحتاج الي اقصى سرعة ممكنه للغالق لاقاف الحركة وتسجيلها واضحة على الفلم .
لذلك ستحتاج الي استخدام افلام ذات حساسة عالية مثل 400 ISO او 800 ISO او 1600 ISO
وهي متوفرة على شكل افلام نيجاتيف او سلايد وستحتاجها بالتاكيد في حالة الاضاءة الطبيعة الظعيفة
او عند استخدام العدسات الغير سريعة او التصوير الرياضي داخل قاعات وصالات المسابقات .
العلاقة بين سرعة الغالق والاضاءة
اخواني كل ما زادت سرعة الشتر قلت الاضائة صح ولالا ؟
السؤال : هل استطيع ان ازيد سرعة الشتر مع المحافظة على الاضائة ؟

نعم تستطيع
وهذا مثال على ذلك :-

8/1 ____ F 22 

15/1 ___ 16 F

30/1 ___ 11 F

60/1 ___ 8 F

125/1 _ 5.6 F

250/1 _ 2.8 F
لكن احب اضيف  حل ثاني وهو الحل الاضعف ... لكن ممكن نحتاجه بعض الاحيان

250/1 _ 2.8 F
مثلا لو اخترت هذه السرعه وايضا كانت الاضاءة ضعيفة
ايضا ما حول الحل؟

اتوقع زياده الحساسيه حل مناسب ايضا بدل 100 نخليها 200 راح يعطينا نتيجه كأنك اعطيت فتحه عدسه اكبر 2.4 F 

رغم ان الطريقة السابقة هي الطريقه المثاليه.
بالنسبة للحساسية ISO فهذا يعتمد على الإضاءة ورغبة المصور في تثبيت الموضوع الذي يصوره أو إعطائه حركة،
مثلاً لو كنت تصور لاعب كرة قدم في مباراة والوقت هو العصر وأردت تثبيت حركته فصور بحساسية من ISO400 إلى ISO1000
حسب الإضاءة وأيضاً أقصى سرعة للغالق Shutter في كاميرتك
اما لو أردت إعطاء اللاعب نوع من الحركة في الصورة مثلاً في قدميه عندما يركل الكرة فصور بحساسية من ISO100 إلىISO400
حسب الإضاءة وفتحة العدسة التي تصور بها.
أنواع الغوالق في الكاميرات

يوجد نوعين من الغالق (shutter) في الكاميرات الرقمية.

النوع الأول وهو
الغالق الميكانيكي
و يأتي بشكلين: 
* الأول يكون مستوياً يتحرك بشكل عمودي وهذا يستخدم في الكاميرات من نوعية SLR وخاصة فئة الهيئة 135- 35mm
* الثاني يكون بشكل شبيه بحدقة العين وهو يقوم بدور فتحة العدسة في الأساس و يستخدم في الكاميرات الرقمية العادية مثل Canon G3 على سبيل المثال وهذا الشكل له عيب وهو عند اختيار فتحة عدسة كبيرة مثلاً تقل أقصى سرعة للغالق .

أما النوع الثاني فهو
الغالق الإلكتروني
وهو عبارة عن عملية تكامل (integration) تحدث في الشريحة الإلكترونية interline CCD أو CMOS عن طريق تراكم و تكديس الشحنة الكهربائية في الشريحة الإلكترونية، الغالق الإلكتروني في شريحة interline CCD يطلق عليه اسم frame shutter وسمي بهذا الاسم لأن عملية التكامل تنتهي في الوقت الذي تبدأ فيه (سريعة جداً) أي أن جميع البكسلات في الشريحة تلتقط الضوء وتجمعه في الوقت نفسه فلا تظهر غشاوة الحركة، أما الغالق الإلكتروني في شريحة CMOS فيطلق عليه اسم rolling shutter وسمي بهذا الاسم لأن عملية التكامل بطيئة أي أن البكسلات في الشريحة لا تلتقط الضوء وتجمعه في الوقت نفسه بل تلتقط الضوء وتجمعه على شكل صفوف بداية بأعلى الشريحة وبما أن عملية التكامل تنتقل على طول الشريحة خلال مدة ما من الوقت فبعض غشاوة الحركة تكون ظاهرة خاصة إذا كانت الحركة سريعة نوعاً ما، لذلك لا يمكن أن ترى كاميرة SLR بشريحة CMOS تحتوي على غالق إلكتروني.

بالنسبة لسرعات الغالق في كاميرات SLR فهي تختلف من كاميرة لأخرى بناءً على مكانيكية الغالق نفسه، مثلاً كاميرات D70 و EOS300D و EOS10D مجهزة بغالق ميكانيكي يفتح ويغلق نفسه في مدة زمنية تصل إلى 4000/1 ثانية كحد أقصى، لكن كاميرة D70 مجهزة بغالق إلكتروني أيضاً وذلك لأنها تحتوي على شريحة interline CCD من SONY وسرعة الغالق الإلكتروني فيها من بعد 4000/1 إلى 8000/1 ثانية (كما قال الأخ "adigicam")، أما بالنسبة للكاميرات المتقدمة وذات الإمكانيات العالية مثل كاميرات EOS1D و EOS1V (فلم 135) و D2H من Nikon فهي مجهزة بغالق ميكانيكي يفتح ويغلق نفسه في مدة زمنية تصل إلى 8000/1 ثانية كحد أقصى، ولكن أيضاً كاميرة EOS1D مجهزة بغالق إلكتروني وذلك لأنها تحتوي على شريحة interline CCD من Panasonic وسرعة الغالق الإلكتروني فيها من بعد 8000/1 إلى 16000/1 ثانية.

أما بالنسبة لأسرع غالق ميكانيكي استخدم في كاميرة SLR من فئة الهيئة 135 فهو الغالق المستخدم في كاميرة Minolta Maxxum/Dynax 9 وبإمكانه أن يفتح ويغلق نفسه في مدة زمنية تصل إلى 12000/1 ثانية كحد أقصى.

في النهاية أريد أن أقول لكم إن صعقة الفلاش هي نفسها التي تجمد الحركة، فالتصوير بالفلاش بسرعة غالق 60/1 ثانية يجمد الحركة تماماً مثل التصوير بسرعة غالق 2000/1 ثانية بدون صعقة الفلاش.

ملاحظات
* الغالق الإلكتروني قد يتلف الصورة أحياناً بسبب مشكلة تسمى blooming وهذه ظاهرة تحدث عند تصوير مناظر يوجد فيها منطقة صغيرة أو جزء بسيط جداً بإضاءة شديدة جداً كمنظر غروب يكون فيه قرص الشمس واضحاً أو انعكاسات لمصدر ضوء شديد على سطح براق عند أطراف الصورة مع استخدام سرعات غالق عالية جداً، هذا العيب لا يوجد له حل إلا باستخدام سرعات غالق أقل من سرعات الغالق الإلكتروني حتى لا تقوم الكاميرة بتشغيل الغالق الإلكتروني بدلاً من الميكانيكي.
* العيب blooming يتخذ أكثر من شكل فمثلاً عندما يكون مصدر الضوء الشديد بعيداً عن الأطراف يكون على شكل تموجات بيضاء قريبة من مصدر الضوء أما إذا كان المصدر عند أطراف الصورة فيكون على شكل خطوط مستقيمة خضراء.
العدسات

العدسات الطويلة

العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.
العدسات الطويلة جداً (300-400 مم) مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).
في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.
بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.
العدسات القصيرة

العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.
كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.
والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.
ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس
عدسات الـزووم

تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.
توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.
من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.
عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة
العدســة القياسية (50 مم)
عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية

(في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم).

وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان

(ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط).
العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد.
بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.
عدسات الماكرو

عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.
وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.
وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرحعلى لقطات جامدة
إرشادات عامة للتصوير
تصوير المناظر Photographing Landscapes
	حاول أن تضمن المشهد شيئا" , يعطي ألإحساس بأبعاد الصورة مثل بناية, سياج أو حتى شخص.

	* لا تصور دائما" من إرتفاع مستوى الرأس, إستلقي أرضا", أو تسلق صعودا" بحثا" عن زاوية تصوير أكثر إثارة.

	* ضع شيئا" ما في المقدمة, كي يقود العين إلى الصورة. صخرة, بوابة, سياج أو خط من الأشجار تصلح جيدا" لهذا الغرض.

	* عدسات الوايد أنجل مثل 28ملم تعتبر مثالية لتصوير المشاهد, ولكن جرب إستخدام عدسات التيليفوتو والتيليزوم للحصول على لقطات غير تقليدية.

	* أغلق فتحة العدسة على وقفة f/16 . هذا يضمن لك صورا" حادة البروز(ٍSharp) من مقدمة الصورة وحتى نهايتها.

	* المرشحات (Filters) يمكن أن تكون مفيدة جدا". ويعتبر المرشح التدرجي الأكثر إستعمالا". يتكون المرشح التدرجي من نصفين, نصف ملون ونصف صافي. يسلط الجزء الملون على السماء, عاملا" على تقليل التباين (Contrast) بين الأرض والسماء.

	* إن أفضل الصور هي الملتقطة في الصباح الباكر أو ما بعد الظهر عندما تكون الشمس منخفضة, حيث يكتسب الضوء اللون الذهبي الدافئ.

	* إستعمال حامل ثلاثي أو ركيزة صلبة يساعد في الحصول على صور حادة البروز وممتازة.


تصوير الأشخاص ( البوتريهات )

· إستعمال عدسة تيليفوتو قصير مثل 85 ملم. تضفي على الوجه مزايا جمالية.
· إنتبه للخلفية, وتأكد أنها صافية, غير مشوشة وذات تناغم لوني جيد. إذا كنت تستعمل كاميرا SLR , ضع فتحة عدسة واسعة (f/4) لتجعل الخلفية خارج التركيز (Out of Focus) .
· أضبط البعد البؤري جيدا" على عيون الشخص. هذا يعطي البورتريه قوة.
· هدئ الشخص بالدردشة معه. أكد له أن الصورة ستكون رائعة.
· أذا كنت تصور أطفالا" فأعمل بسرعة, ذلك أنهم كثيروا الحركة ولا يطيقون بالا" كالبالغين.
· لن تنال الشكر من النساء, أذا صورتهن تحت ضوء قاسي. إستعمال ضوء ناعم Soft Light مع مرشح تركيز ناعم Soft Focus Filter يجعلهن يبدون رائعين.
· إذا كنت تصور في الخارج, لا تدع شخصك ينظر إلى الشمس مباشرة , ذلك ان التحديق أمر غير مرغوب.
· إذا إستعملت وحدة فلاش, فتأكد أنها مثبتة على نظام تخفيف حمرة العين Red-eye Reduction .
على العموم, تكون العدسات ذات الأطوال البؤرية التي تتراوح ما بين 85 مم  و 150 مم أكثر ملائمة لتصوير البورتريه. كذلك يمكن اعتبار عدسة الزووم  70-150 مم مثالية لهذا النوع من التصوير, ذلك أنها تسمح بتحديد المنظر بدون تحريك الكاميرا,
وهذه الميزة تستحق التقدير عندما تكون الكاميرا مثبتة على حامل.
· ما هي افضل طريقه لأخد بورتريت في الداخل والخارج 


· طبعا التصوير بشكل عام كل شيء فية الإضاءة
فيجب عليك اختيار اتجاه الاضاءة الساقطة على الجسم او الشخص المراد تصويرة
ففي التصوير الداخلى هناك الفلاش الداخلي للكاميرا وهو لا يعطي صورا جميلة عادة بل ظلال شديدة على وجه الشخص وبين الملامح فيفضل استخدام فلاش خارجي ويكون انعم واحلى او فلاشات الاستوديو ولكن هناك حل اقتصادي وهو الاضاءة الطبيعية من الخارج من خلال النوافذ فهي لها رونقا وجمال اكثر
واعدادات الكاميرا تكون على حسب الموقف ولكن عادة في التصوير الخارجي تكون فتحة العدسة كبيرة وحاول الابتعاد عن الشخص قدر المستطاع واستخدام الزووم لعمل الفريم الخاص بالصورة ومع فتحة العدسة الكبير)  رقم F اقل )

· راي اخر
· لأخذ صور Portrait في الداخل فيجب تنفيذ إضاءة الاستوديو الأساسية للحصول على أفضل النتائج وهي تتكون من أربعة مصادر وهم:
* Key Light
· وهي الإضاءة الرئيسية وتكون قوية ومباشرة وتوضع على أحد جانبي الموضوع وأعلى منه (غالباً في الجهة اليسرى(.

* Fill Light
· وهي إضاءة تكون أخف من Key Light بمقدار النصف أو الثلث وتوضع بمستوى الكاميرا وبالقرب منها وبشكل مباشر على الموضوع (غالباً على اليمين(

* Back Light
· وهي إضاءة تكون خلف الموضوع مباشرة وتوجه على شعر الشخص ( إذا كان بشراً( 

* Background Light
· وهي إضاءة الخلفية ( إذا كانت متوفرة(.

* لأخذ صور Portrait في الخارج فالأفضل أنت تفرد قطعة قماش بيضاء كبيرة وتجعل أحد يمسكها فوق رأس الشخص المراد تصويره أو باتجاه مضاد لأشعة الشمس المباشرة وقم بعد ذلك بتصويره مع الفلاش، ولعزل الوجه عن الخلفية لابد من تنفيذ أحد الخطوتين التاليتين:
  1. زيادة البعد البؤري لأقصى حد ممكن بالتقريب Zoom In لأقصى حد ممكن في العدسة
مع اختيار أكبر فتحة للعدسة (أصغر رقم ( F-Stop.

  2. تقليل المسافة بين عدسة الكاميرا ووجه الشخص لأقصى حد ممكن تسمح به العدسة
مع اختيار أكبر فتحة للعدسة (أصغر رقم.( F-Stop، وهذه الخطوة نتائج عزلها أفضل من الخطوة الأولى في الكاميرات الرقمية العادية.

طبعاً يجب عليك ضبط الكاميرا على وضعية Aperture Priority وهي الرمز Av أو A لتتمكن من ضبط فتحة العدسة.
تصوير الحيوانات
· من الصعب التفاهم مع الحيوانات, لذا عليك العمل بسرعة. في بعض الأحيان لا تستطيع الحصول على أكثر من صورة واحدة جيدة.
· لا تبخل بالأفلام, قد تحتاج إلى فيلمين أو ثلاثة لتحصل على صورة واحدة ناجحة .
· أضبط التركيز البؤري والتعريض الضوئي مسبقا", كي تكون جاهزا" لأخذ الصورة حين تأتي اللحظة المناسبة.
· إستعمل كاميرا SLR وأختر فتحة عدسة واسعة (f/4) لتركيز الإنتباه على الحيوان. إذا كنت تستعمل كاميرا مدمجة (Compact camera) فأختر نظام تصوير البورتريه.
· تجنب إستعمال الفلاش ما أمكن , ذلك أنه يزعج الحيوانات ويخرجها عن السيطرة.
· إذا لم يلبي الحيوان طلبك بالجلوس أو المكوث هادئا", حاول رشوته بالطعام.
· إستخدم الألعاب المفضلة لديه لتجلب إنتباهه إليك.
· تأكد من أن الحيوان مهندم. إن آخر شئ تريده , صورة حيوان مبهدل كما لو أنه سحب من السياج الخلفي غصبا" .
· إستعمل سرعة غالق عالية, لتجميد الحركة كليا". إن سرعة غالق 1/125 يمكنها تجميد حركة أي حيوان أليف.
تصوير الرضع
· كن صبورا" ومستعدا" لإلتقاط الكثير من الأفلام في سبيل الحصول على صورة واحدة رائعة.
· عند تصوير الرضع الأكبر سنا", دع أحدا" إلى جانبك ليساعدك في تركيز إنتباههم, وإنتزاع تعابير مثيرة لهم.
· لخلق تعابير مثيرة, ووضعيات جذابة, جرب تثبيت ريشة إلى قطعة خيط وإسقاطها على رأس أو كتف الرضيع.
· لا تحتاج دوما" إلى إبتسامة, إذ أن الأعين الكبيرة والتعابير اللطيفة تكون في الغالب أكثر من كافية.
· الرضع الأقل سنا", والذين لا يمكنهم الإرتكاز من تلقاء أنفسهم, تستطيع تصويرهم وهم مبطوحين أو مسنودين على شئ ما. الوسادة البيضاء قد تكون حلا" مثاليا" لهذا الغرض.
· مبدئيا", صور في الداخل على الضوء النهاري, مستعملا" فيلما" ذا حساسية عالية -400 آيزو . أو ركب الكاميرا على حامل ثلاثي يمكنك من إستعمال سرعة غالق طويلة. إذا كنت ترغب بصورة أكثر إثارة, جرب إستعمال مرشح تركيز ناعم.
· حاول جعل الرضيع يركز على شيئ واحد فقط, فهذا أسهل للتصوير. جرب رسم نقطة ملونة على كفه وأره إياها, عندما يبدي إهتمامه بها, حاول جذب نظراته إليك بإستعمال جرس أو بفرقعة اليدين.
التصوير الليلي
بما انك تريد القيام بالتصوير الليلي فأنت تحتاج الى
حامل ثلاثي و قبل إن تضع الكاميرا على الحامل قم بالاتي : 

تحويل الكاميرا على الوضع ( M ) المنول
اعتقد ان كاميرتك تسمح بهذا الاختيار .

اختيار الحساسية المطلوبة والمناسبة ولنفرض 400 

 كلما زدت الحساسية كلما احتجت الى تعريض اقل ) وكلما زدت ايضا في الحساسية كلما قلت جوده الصورة ).
والعكس صحيح في كلتا الحالتين.

عليك اختيار الفتحة المناسبة وأنا افضل الفتحة ( 16 ) وذلك لزيادة عمق الميدان ولوضوح الصورة من المقدمة وحتى النهاية.

عليك اختار خاصية التصوير التلقائي للكاميرا وهذه الخاصيه موجوده في جميع الكاميرات التي تسمح باختيار الوضح 
( M ) بحيث تقوم الكاميرا بالتصوير من تلقاء نفسها دون ان تغط على( زر التصوير) وذلك منعا لاهتزاز.

بعد ذالك قم يتوجيه الكاميرا الى الموضوع المراد تصويره بالضغط على زر التصوير ( نصف ضغطه ) فقط لأخذ القراءة وضبط الفوكس .
ويجب ان تلاحظ القراءة للبيانات والتي تظهر على شاشة الكاميرا والتي من خلالها تستطيع ضبط اعدادات الكاميرا .

بعدها عيك إدخال البيانات بالطريقة اليدوية في الكاميرا . بالزياده اوالنقصان في الحساسية وكذلك قتحة العدسة وذلك حسب النتيجه اعلاه.
وقم بعد ذالك بالتقاط الصور .

وبعد التقاط أول صور شاهدة النتيجة ويمكنك القيام بعد ذلك بتعديل على باقي الصور حسب النتيجة التي تظهر لك إما بزيادة فترة زمن التعريض أو بأنقاص .

هذا شرح مبسط وسريع . 

...................

ولكن هناك طريق أخرى

تتطلب استخدام جهاز قياس شدة الأضاءه منفصل، ومنها يقيس الإضاءة الساقطة على الموضوع ومنها يقيس الاثنين معا.
ويتطلب بأن يتم تحويل الكاميرا على الوضع ( B ) 
وإنا اعتقد انك ليس بحاجة الى هذه الطريقة
وفي حالة عدم وجود رقم حساسية 400 في الكاميرا

يمكنك اللجوء إلى فتحة العدسة وجعلها 8/1 أو 4/1 أو أقل

وذلك حسب المكان أو الميدان المراد تصويره
· ماهي افضل طريقه لأخد صور ليليه لإظهار الانوار وكذلك لشخص مع إظهار الخلفيه ؟  
 استخدام حامل لتثبيت الكاميرا + فتحة عدسة صغيرة F8 اواعلى ان امكن
+ تقليل سرعة الغالق الى ثانيتين تقريبا + رقم ايسو قليل 100مثلا

وعند تصوير شخص مع اظهار منظر ليلي في الخلف يجب استخدام
ميزة ال REAR SYNC او  Slow sync للفلاش

ويجب عليك تثبيت الكاميرا طبعا مع بقاء الشخص ثابتا الى حين انتهاء الفلاش كليا وشوي بعد
التصوير أثناء العطل والرحلات
حاول توجيه إنتباه عائلتك أثناء الالتقاط بلمسات خفيفة. لا تتوقع أن يكون الجميع جاهزاً للقطة حين تهم بالتصوير. داعبهم ببعض الكلمات اللطيفة قبل أن تطلق الغالق. من شأن المداعبة تحويل الإبتسامة الجافة على محياهم إلى إبتسامة حقيقية. تأكد أن الجميع في وضعية طبيعية ما امكن ذلك. تجنب الوضعيات المفروضة فرضاً, وحاول أن تكون عفوية. اللقطات العفوية تنبض بالحياة وتعطي إنطباعاً أفضل عن جو الرحلة والمكان.
عند تصوير الأطفال وهم يلهون وكذلك المشاهد المرحة, تحتاج إلى إختيار سرعات غالق سريعة. سرعة الغالق تتحكّم بالمدة الزمنية التي يتعرض فيها الفيلم للضوء. إستعمال سرعة غالق سريعة مثل 1/500 من الثانية يعني أن الضوء ينفذ الى الفيلم من خلال فتحة العدسة لفترة زمنية قصيرة جداً.
تعريض الفيلم لكمية الضوء الصحيحة يتطلّب معرفة بتعييرات سرعة الغالق وفتحة العدسة. سرعات الغالق الأكثر شيوعاً هي أجزاء من الثانية مثل 1/60 , 1/125  و 1/250 . هذه القيم موجودة على قرص سرعات الغالق وتكتب على الشكل التالي  60 , 125  و 250 على التوالي. فتحة العدسة تتحكّم بكمية الضوء النافذة الى الفيلم عندما يكون الغالق مفتوحاً. يرمز لفتحة العدسة بالرمز f  مع رقم, مثل f22, f16 , f11 , f8 , f5.6 , f4 , f2.8, f2 .
إذا كانت كاميرتك من النوع اليدوي أو تتمتع بنظام يدوي بالإضافة الى النظام الاتوماتيكي أو المبرمج فحاول أستخدام علاقات (إرتباطات) مختلفة من سرعة الغالق وفتحة العدسة لترى الفرق في عمق المجال وتختار الأنسب. يجدر بالذكر أنه كلما كانت فتحة العدسة أصغر, كلما كان عمق المجال أكبر. فيما يلي نورد جدول بالعلاقات المناسبة في ظروف الإضاءة المختلفة ومع أفلام بحساسيات متنوعة.
	ظروف الإضاءة
	ISO 100
	ISO 200
	ISO 400
	ISO 1000
	ISO 1600

	شمس مشرقة على الرمال أو الثلوج
	f/16
	f/16
	f/16
	f/22
	f/22

	
	1/250
	1/500
	1/1000
	1/1000
	1/2000

	شمس مشرقة (بدون ظلال)
	f/16
	f/16
	f/16
	f/16
	f/22

	
	1/125
	1/250
	1/500
	1/1000
	1/1000

	شمس باهتة مع ظلال ناعمة (خفيفة)
	f/11
	f/11
	f/11
	f/11
	f/16

	
	1/125
	1/250
	1/500
	1/1000
	1/1000

	جو نهاري غائم جزئياً
	f/8
	f/8
	f/8
	f/8
	f/11

	
	1/125
	1/250
	1/500
	1/1000
	1/1000

	مناطق مظللة أو ظلال مفتوحة
	f/5.6
	f/5.6
	f/5.6
	f/5.6
	f/8

	
	1/125
	1/250
	1/500
	1/1000
	1/1000


ليس من السهل عمل صورة جماعية باستعمال عدسة ذات طول بؤري قياسي (50 ملم) حتى وأن إبتعدت كثيراً عن مجموعة الأشخاص. عندما تقف بعيداً لتحيط بالجميع في المشهد سيبدو الأفراد صغيرين جداً, وإن إقتربت منهم قد تقطع الأشخاص الموجودين على الطرف. يمكن حل هذه المشكلة بإستعمال عدسة واسعة الزاوية (وايد أنجل). عدسات الوايد أنجل تغطي مساحة واسعة من المشهد مقارنة بالعدسات القياسية. ما العمل إذا لم يكن بحوزتك عدسة وايد أنجل؟  جرّب التصوير من علو بسيط. إستخدم السيارة أو جذع شجرة بالجوار, أو صوّر من بلكونة منخفضة. إذا كانت البلكونة عالية جداً سيبدو الأشخاص في الصورة صغار كالأقزام. كذلك يمكنك ترتيب المجموعة على البلكونة والتصوير من مستوى الأرض. هذا النوع من الزوايا يتيح جمع عدد أكبر من الأشخاص في نفس المشهد مقارنة مع التصوير من المستوى الأفقي.
إذا كنت تستعمل الفلاش لتصوير جمع من الناس داخل غرفة, فتذكّر أن أي شيئ قريب من الكاميرا أكثر من الحد الأدنى للفلاش سيبدو فاقداً للتفاصيل ومغسولاً تماماً نتيجة للضوء القوي للفلاش. إرجع الى دليل الفلاش لمعرفة مجال  عمل الفلاش (الحد الأدنى والحد الأقصى). المواضيع التي تقع على مسافات متفاوتة عن الكاميرا سوف تستقبل كمية إضاءة مختلفة ( بعضها سيكون عالي الإضاءة والبعض الآخر قليق الإضاءة (معتم). لتجنّب هذه المشكلة, رتّب موضوعاتك لتكون على  نفس البعد تقريباً عن الفلاش.
هل تعاني من إحمرار عيون الأشخاص في الصور؟ مشكلة إحمرار الأعين يمكن أن تجوّل صورة الشخص الوديع ليبدو مخيفاً. الإحمرار في الواقع ناتج عن أنعكاس وميض الفلاش عن خلايا قرنية العين, خاصة في حالة الأعين الملونة (الزرقاء والخضراء). لتجنّب إحمرار الأعين, أشعل جميع الأضواء في الغرفة, الأضواء الإضافية تعمل على تصغير بؤبؤ العين وبالتالي تقليل الحمرة. زيادة المسافة ما بين الفلاش وعدسة الكاميرا يساعد على تخفيف المشكلة. من الأساليب المتبعة لإدالة الإحمرار فصل وحدة الفلاش عن الكاميرا وتوجيهها بزاوية 45° درجة, أو تركيب الفلاش على قاعدة إضافية لزيادة الزاوية بين الفلاش والعدسة.
إستخدام الفلاش المرتد عن السقف أو الحائط يساعد أيضاً على التخلص من مشاكل إحمرار الأعين. تذكّر أن ضوء الفلاش المرتد يكتسب نفس لون السطح العاكس, لذا إذا كنت تستخدم فيلم ملون, ينبغي أن يكون السقف أو الحائط المستخدم كعاكس ذو لون أبيض, بخلاف ذلك ستحصل على صورة بألوان مشوهة. كذلك تحتاج الى زيادة فتحة العدسة لتعويض المسافة الزائدة التي يقطعها الضوء من الفلاش الى السقف ومن ثم الموضوع. ولتعويض ضياع الضوء الناتج عن إمتصاص السطح.
تقنية الفلاش المرتد تستخدم في حال كانت وحدة الفلاش مفصولة عن هيكل الكاميرا أو يمكن توجيهها. الإضاءة المرتدة عن سقف أو حائط قريب تنير الموضوع بإضاءة ناعمة ومشتتة (منتشرة).
التصوير بالأبيض والأسود
التصوير بالملون افضل ثم التحويل بالفوتوشوب ولكن كيف بالفوتوشوب؟؟
اقول بإختصار
ان عملية سحب الألوان سهلة جدا بالفوتوشوب ولها عدة طرق
ولكن من الافضل او افضل شيءاحترافي هو ان تقوم بعمل Levels اولا
ثم تروح الى Channel Mixer من قائمة Image ثم Adjustment
وفي خانة بالاسفل مكتوب عليها Mono (على ما أذكر لأن الفوتوشوب مو راكب عندي الحين)
وبعدين في نفس البوكس اللي انت علية في ثلاثة اسهم او سلايدرز
لكل لون سلايد ومن هنا على حسب الصورة تلعب في الالوان (طبعا الالوان مسحوبة) ولكنك انت تقوم بتغيير مقدار كل لون على حدة والصورة مونو

جرب وشوف النتيجة
تصوير القمر
هنا يجب عليك عمل اعدادات يدوية في الكاميرا بشكل كامل
اولا ارجوا ان تكوني قد رأتي الكاتلوج لكي تتعرفي كيفية الوصول الى الاعدادات
لتصوير القمر
 F number يكون عالي بفتحة صغيرة لمنع التوهج فوق ال F8
ٍShutter  سرعة الغالق تكون بمقدار ثانيتين تقريبا
 ISO يكون قليل 100 مثلا وهو المفضل للحصول على صورة نقية وخالية من الشوائب 
بقى الستاند + التايمر 
لكي تصوري القمر فالأفضل أن تقومي بالتالي حتى تحصلي على أفضل النتائج:

 1.بعد أن تثبتي الكاميرا على Tripod، قربي بالعدسة لأقصى حد 8x.
 2.حددي وضعية نظام القياس Metering System على Spot وهذا يجعل نظام القياس يعمل في جزء صغير في مركز الصورة فقط،
 لذلك يجب أن يكون القمر في منتصف الصورة بالضبط أو حددي وضعية Spot AF Area وهذه ستجعل نظام القياس
 يقيس نقطة التركيز التي تختاريها فقط ويجب أن تكون على القمر.

 3.اجعلي الكاميرا على وضعية Aperture Priority وهي حرف A في كاميرتك، ثم اختاري أصغر فتحة للعدسة
 أكبر رقم للـ F-Stop) وهي ( F7.4.

 4.قومي بتقليل نسبة تعويض التعريض Exposure Compensation إلى -0.3 EV (سالب)
 وذلك عن طريق الزر -/+ بجانب زر الـShutter في الكاميرا لديك، ثم صوري ونظام القياس هو الذي سيحدد أفضل زمن للتعريض.
جربي مرة أخرى التصوير بنفس الإعدادات ولكن مع ضبط نسبة تعويض التعريض إلى 0.0 EV، وبعدها اختاري الأفضل
تصوير الالعاب النارية
اولا تصوير الالعاب النارية في السماء بدون أظهار معالم المدينة :- 

في هذي الحالة استخدم ( الحامل الثلاثي ) للكاميرا ووجه كامرتك الى المساحة في السماء التي تنفجر فيها الالعاب النارية . استخدم التظبيط اليدوي بالعدسة على علامه ( الما لا نهاية ) وظبط الفتحة بالعدسة حسب الجدول . حيث تختلف الفتحة حسب حساسة الفلم المستخدمة .لفلم حساسية 100 ISO استخدم فتحة F8 . ضع سرعة الغالق على علامة ( B ) . اظغط على زر التصوير حالما ترى بداية اطلاق قذيفة الالعاب النارية وابقي الغالق مفتوح حتى تحصل على عدة انفجارات في السماء .

بهذي الطريقة سوف تحصل على صورة احتوت على عدة انفجارات وبالوان مختلفة وقد غطت معظم الاطار . لظمان حصولك على تاثيرات مختلفة حاول ان تحتاط باستخدام فتحة F11 لفيلم حساسية ISO 100 وذلك لانه في بعض الحالات تكون انفجارات متتالية وكثيفة مع دخان تكون فيها الانارة قويه .
تصوير الالعاب النارية في السماء مع رغبة باظهار معالم المدينة :-
عندة رغبتك في تصوير استعراض الالعاب النارية مع اظهار المعالم للموقع مثل المباني والانصبة التذكارية وهي وبالتاكيد ستزيد من جاذبية الصورة فتاخذ الخطوات التالية :-
- ثبت الكاميرا على ( الحامل الثلاثي ) ووجه كامرتك الي المبنى او النصب التذكاري او اي معالم اخرى .
- تاكد انه العدسة المستخدمة تغطي الاثنين معا ( الالعاب النارية و المعالم ) .
- لاباس من تفويت حدث في البداية للتاكد من خلال مناظر الرويه بالكاميرا ( VIEW FINDER ) من تغطية العدسة الزاويه للالعاب النارية .
تصوير الالعاب النارية بدون استخدام ( الحامل الثلاثي ) :-
- في الحالات السابقة يتم فيها استخدام ( الحامل الثلاثي ) لتثبيت الكاميرا وذلك لاستخدام زمن تعريض طويل في العادة ياخذ من 8 ثولني الي 30 ثانية حسب شدة الاضاءة للمباني وذلك عند استخدام فتحات العدسة صغيرة مثل F8- F11- F 16 ولكن في حالة عدم تملك ( الحامل الثلاثي ) للكاميرا او عدم وجوده معك في وقت التصوير فاستخدام فيلم حساسية ISO 200 و استخدام فتحة العدسة F2.8 وسرعة الغالق 30/1 من الثانية وعدسة واسعة المنظور مثل 24 mm . 35 mm . 28 mm. ونظرا لقصر زمن التعريض فان افضل وقت لاستخدام هذي الطريقة عادتا هي في بداية او نهاية الاستعراض عندما تلاحظ سلسلة متتالية من الانفجارات الالعاب النارية في السماء هنا يمكنك اخذ اللقطات يدويا دون ( الحامل الثلاثي)
نقاط مهمة مكاملة :- 

* استخدام فيلم مصمم للتصوير تحت ضوء النهار ( DAY LIGHT) فهو يظهر لالوان الالعاب النارية بشكل جذاب .

* عندة تواجد الالعاب النارية قرب الاسطح المائية مثل البحر فان الانعكاسات للالوان الزاهية من انفجارات الالعاب النارية على سطح الماء تزيد من جاذبية الصورة .

* حاول ان تدخل معلم او اناس في مقدمة الصورة وكذلك معالم في المؤخرة فانها تزيد من جاذبية الصورة كذلك .
تصوير اللهب
هناك طرق عديدة لتصوير النار او اللهب ولكن المشكلة تكمن في عدة أشياء مثل :
 *وقت التصوير (طبعا في العادة ليلا) وما مقدار الإضائة الناتجة من اللهب وما مقدار الإضائة المحيطة للمكان
 *تجميد حركة اللهب (اذن تحتاج الى سرعة شاتر عالية) يعني فوق ال 100/1 في حال عدم وجود رياح
 *في هذه الحالة تحتاج الى رفع مقدار الآيسو الى 800 او 1600 في الظلام الحالك + اللهب
 *المكونات الأخرى في الصورة مثل دلة القهوة والفناجين و غيرها تحتاج الى الإضائة (وهنا المشكلة) في نظري وخصوصا في وقت الظلام 
يعني تحتاج الى عدة تجارب وتحاول انك تحصل على سرعة غالق عالية لتجميد حركة اللهب
ولكن الحركة الخفيفة في اللهب تكون جميلة وتتعطى روح في الصورة

وطبعا في النهاية أهم شيء تثبيت الكاميرا على حامل
المصدر

مجلة التصوير الضوئي

موقع عرب ديجي كام

